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KR @ N x JRK SOLUTIONS

nr kat. KR-1010 SC24D
Panel swiattowodowy 19”/1U PREMIUM 24xSC duplex

Charakterystyka
Panel $wiattowodowy z wysuwalng tacka na prowadnicach teleskopowych do montazu
w szafach i stojakach 19", 24 porty SC duplex, kolor czarny.

*wysokos¢ 1U do montazu w szafie 19"
etacka wysuwana na prowadnicach teleskopowych
sprzeznaczony do wykonywania gtéwnych i posrednich swiattowodowych punktéw rozdzielczych
ekonstrukcja panelu w formie wysuwanej szuflady umozliwia wygodny montaz ztgcz oraz serwis
estandardowy kolor czarny RAL 9005
ecztery otwory w tylnej czesci
especjalne uchwyty umozliwiaja zamocowanie 4 kaset swiattowodowych
estalowa obudowa panelu malowana proszkowo
ew sktad zestawu wchodza:
. kasety na 24 spawy
. prowadnica krosu
. elementy mocujace
. dtawiki
. opaski kablowe

Wymiary: 490x340x45mm
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KR @ N x JRK SOLUTIONS

nr kat. KR-1010 SC245S
Panel swiattowodowy 19”/1U PREMIUM 24xSC simplex
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Charakterystyka
Panel $wiattowodowy z wysuwalng tacka na prowadnicach teleskopowych do montazu
w szafach i stojakach 19", 24 porty SC simplex, kolor czarny.

*wysokos¢ 1U do montazu w szafie 19"
etacka wysuwana na prowadnicach teleskopowych
sprzeznaczony do wykonywania gtéwnych i posrednich swiattowodowych punktéw rozdzielczych
ekonstrukcja panelu w formie wysuwanej szuflady umozliwia wygodny montaz ztgcz oraz serwis
estandardowy kolor czarny RAL 9005
ecztery otwory w tylnej czesci
especjalne uchwyty umozliwiaja zamocowanie 4 kaset swiattowodowych
estalowa obudowa panelu malowana proszkowo
ew sktad zestawu wchodza:
. kasety na 24 spawy
. prowadnica krosu
. elementy mocujace
. dtawiki
. opaski kablowe

Wymiary: 490x340x45mm
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KR @ Nx NETWORK SOLUTIONS

nr kat. KR-1001 SC24D
Panel swiattowodowy 19”/1U/BOX 24xSC duplex
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Charakterystyka
Panel $wiattowodowy ptytki, uniwersalny jako BOX oraz do montazu w szafach i stojakach 19", 24 porty SC
duplex, kolor czarny. Dzieki swojej smukfej budowie idealnie nadaje sie do ptytkich szaf wiszgcych.

*wysokos¢ 1U do montazu w szafie 19" dzieki dokrecanym uchwytom
eprzeznaczony do wykonywania gtownych i posrednich swiattowodowych punktdw rozdzielczych
skonstrukcja panelu w formie zdejmowanej gérnej astonie umozliwia wygodny montaz zfgcz oraz serwis
sstandardowy kolor czarny RAL 9005
ecztery otwory w tylnej czesci
edokrecane uszy montazowe
especjalne uchwyty umozliwiaja zamocowanie 4 kaset swiattowodowych
estalowa obudowa panelu malowana proszkowo
ew sktad zestawu wchodza:
. kasety na 24 spawy
. prowadnica krosu
. elementy mocujace
. dtawiki
. opaski kablowe
. ostonki spawu

Wymiary: 430x200x43mm

KRONXFIB Komponenty $wiattowodowe
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KR @ Nx NETWORK SOLUTIONS

nr kat. KR-1001 SC245S
Panel swiattowodowy 19”/1U/BOX 24xSC simplex
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Charakterystyka
Panel $wiattowodowy ptytki, uniwersalny jako BOX oraz do montazu w szafach i stojakach 19", 24 porty SC
simplex, kolor czarny. Dzieki swojej smuktej budowie idealnie nadaje sie do ptytkich szaf wiszgcych.

*wysokos¢ 1U do montazu w szafie 19" dzieki dokrecanym uchwytom
eprzeznaczony do wykonywania gtownych i posrednich swiattowodowych punktdw rozdzielczych
skonstrukcja panelu w formie zdejmowanej gérnej astonie umozliwia wygodny montaz zfgcz oraz serwis
sstandardowy kolor czarny RAL 9005
ecztery otwory w tylnej czesci
edokrecane uszy montazowe
especjalne uchwyty umozliwiaja zamocowanie 4 kaset swiattowodowych
estalowa obudowa panelu malowana proszkowo
ew sktad zestawu wchodza:
. kasety na 24 spawy
. prowadnica krosu
. elementy mocujace
. dtawiki
. opaski kablowe
. ostonki spawu

Wymiary: 430x200x43mm

KRONXFIB Komponenty $wiattowodowe
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Adaptery pozwalajj na taczenie pary widkien swiattowodowych zakonczonych wtykami.

Najczesciej wykorzystywane w przetgcznicach, t3czac patchcordy z pigtailami zespawanymi z kablem
swiattowodowym lub w gniazdach abonenckich. Zaleznie od zalecen projektowych oraz funkcjonalnosci
stosuje sie rézne ztacza. Najpopularniejszymi obecnie na rynku sg ztgcza SC oraz LC ze wzgledu na proste
potaczenie zatrzaskowe, prostokatny przekréj poprzeczny umozliwiajacy geste upakowanie na panelu
oraz plastikowg konstrukcje (oczywiscie poza ferrulg).

CECHY
»ztgcza Swiattowodowe

*zapewniajg najwyzsze parametry transmisyjne i eksploatacyjne
eelementy pofaczeniowe dostepne w wersjach MM, SM, PC i APC oraz w wersji DUPLEX

CE FC Vo

amopomoypieims Ajusuodwoy gIIXNOYN

iatowodowe

ie sw

KRONXNET Okablowan



Pigtaile swiattfowodowe
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BTIUPC \ STIUPC Duplex SC/APC SC/UPC Pigtail Waterproof Pigtail

Pigtail to krétki odcinek kabla z jednej strony zarobiony odpowiednim
ztgczem, stuzy do zakariczania widkien trasowych kabli Swiattowodowych.

CECHY PRODUKTU

eNiska ttumiennosc¢

eKable niskopalne LSOH

*Ceramiczne ferule najwyizszej jakosci
eZgodnosc z RoHS

ZASTOSOWANIE

Sieci telekomunikacyjne
=Sieci LAN, WAN
eInstalacje CCTV

*FTTx

WEASCIWOSCI FIZYCZNE

erodzaj wtdkna jednomodowy: G.652D
erodzaj wtdkna wielomodowy: G.651.1
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